Schede tecniche
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Infisso in legno New Elite

Scheda tecnica :

Aria per posa \

30

10

——

68

Telaio Infisso in legno
I ’/

08

Mostra interna da 50mm

Scasso su telaio
per predisposizione mostrina

infisso in legno

14

Cerniera infisso Anuba da

59

Riferimento misura
Esterno Telaio

80

O~ rmMmH4HO024Z00
O-H>» " rFroOoT u»mZ00

Rif.Ordine :

Data : Firma :




Scheda tecnica : 4 W
Infisso in PVC modello ZENDOW v ag Btk
- RIF-MISURA ESTERNO TELAIO - A
Wiy W
60
80
(a—
40,2 N

60

RIF.MISURA
—

ESTERNO
TELAIO

93

45

o controtelaio
consigliato

Rif.Ordine :

Data :

Firma :




w*,m

Scheda tecnica : gl x

INFISSO MIXAL (Legno-Alluminio) * Egi‘
* W

70

RIF.MISURA
ESTERNO - m=
TELAIO L xH |

128

DELUCIDAZIONI SU RIFERIMENTO
MISURA ESTERNO TELAIO

Rif.Ordine : Data : Firma :




Scheda tecnica : X K %©®

INFISSO MIXAL (Legno-Alluminio) **Egi"i**
con Battuta Standard * 4 * *

RIF.MISURA

24 66 36 2

50

0

~

ESTERNO
TELAIO LxH

48 80
128

DELUCIDAZIONI SU RIFERIMENTO
MISURA ESTERNO TELAIO

Rif.Ordine :

Data : Firma :




Scheda tecnica :
Infisso in alluminio

* X

=t
2 %

b

Mis.ESTERNO
TELAIO
Rif. LxH 50
o ST infisso in alluminio
~ iill ) e )E[ . .
S| ES - a taglio termico
E il R
= =1
‘ .
22 (Aletta)
t g
S < 2
.
. 25
Rif.Ordine : Data : Firma :




Scheda tecnica : *
Nodo infisso + Zanzariera + Guida con spazzole % E;i’ %
* & %

I Guide con spazzole
I

Controtelaio

Zincato.
Riferimento misura
/ fornita in larghezza.
Guide con
. .
Controtelaio g5 | SPozdle
/incato
\ Zanzariera .o
45 |
infisso B
! /0

NB : Allegare la presente alla scheda rilievo misure dei controtelai.

Rif.Ordine : Data : Firma :




- Scheda tecnica: % i"i *
Nodo infisso + Zanzariera ad incasso LU A
* & K
Controtelaio
Zincato. Zanzariera fissata
() su controtelaio

l@?ﬂ?/ /‘

, 0
O 7,

7

/ Riferimento misura
fornita in larghezza.
Controtelaio
Zincato

-—

e
Zanzariera

35

45

e D
infisso

NB : Allegare la presente alla scheda rilievo misure dei controtelai.

Rif.Ordine : Data : Firma :




Scheda tecnica : p
Nodo C.Telaio inf. PVC + Zanzariera + Guida c¢/spazzole * Li*

—— Controtelmo v
- choto _

Telaio Infisso PVC

Riferimento misura
/ fornita in larghezza.

Guide con

Controtelaio 95 spazzole <
/incato

Zanzariera o

151

20

Telaio %
Infisso PVC

L 45

NB : Allegare la presente alla scheda rilievo misure dei controtelai.

Rif.Ordine : Data : Firma :




ﬁ**ﬁ®
st *

*

Scheda tecnica :

Nodo C.Telaio inf. PVC + Guida c¢/spazzole + Distanziale ‘;Il :
*

NB : Allegare la presente alla scheda rilievo misure dei controtelai.

N

- <. -Controtelaio ', -
.. <. Zincato ™

Guide con spazzole + Distanziale

Telaio Infisso PVC

Riferimento misura
. / fornita in larghezza.
Controtelaio

Zincato \

Guide con
spazzole <

N
O
151

Telaio %
Infisso PVC

45

Rif.Ordine :

Data : Firma :




Scheda tecnica : % X “'i’*®
Nodo C.Telaio Inf. MIXAL + Zanzariera **ggi” *

: *
+ Guida c/spazzole *x kX
ST a.
'.", - A, ST I Guide con spazzole
< - a4 40, Aq
Controtelalo
Zlncato 4'-
a4
- . . Zanzariera

Vv % / i
4'.<._f gsmo/ 7
NTD)p,

Telaio Infisso MIXAL

Riferimento misura
fornita in larghezza.

|

Guide con
, spazzole <r
Controtelaio 25
Zincato
Zanzariera 1o
&
55

o
Telaio
Infisso MIXAL

80

NB : Allegare la presente alla scheda rilievo misure dei controtelai.

Rif.Ordine : Data : Firma :




Scheda tecnica : 5 W “%isk ©
Nodo infisso ALL(R62-R72) + Zanzariera + *‘ﬁ?@@ f
Guida c.spazzole Yo o
Guide con spazzole 4 <A Guide con spazzole "q 4:

Zongriero\

[l)&

Scatola

infisso in alluminio
TT/ R62

/anzariera —

[l(b

)

infisso in alluminio
TT/ R72

Riferimento misura
fornita in larghezza.

Controtelaio

Zincato

—| Guide con

~ \

spazzole 05 m
: O
5 /anzariera e
! 0p)

| Telaio Infisso

| ALL TT/R62

40 27

Riferimento misura
fornita in larghezza.

Controtelaio

Zincato

—| Guide con

~ \

spazzole 05 m
: O
5 /anzariera "c—U'
] |

| Telaio Infisso

“21 AL TT/R72

40 27

NB : Allegare la presente alla scheda rilievo misure dei controtelai.

Rif.Ordine :

Data :

Firma :




Scheda tecnica :

g %K %
Monoblocco Infisso in alluminio f@ﬂ f
con persiana in alluminio Kon

[N Yy , , .
. persiana in alluminio
#
!
A
Controtelaio
zincato
~| \ imbotto in alluminio
N <
| |
A R %
0
2 il )[: im;isslq ir: allqminio
Py \\ D} a taglio termico
RI9C n
c '
° o '] < |
no. <
t A
r
o | 3 s
t ? > T N
€ i |
' a ol
a ¢ J A B |
‘o 25
(o] — ———

Rif.Ordine : Data : Firma :




* 4 ®
Scheda tecnica : *’i:

Monoblocco infisso Legno con Persiana in Alluminio % Egi’
*ﬁ%*

A A . . .
%3 persiana in alluminio
Y
A
Controtelaio
zincato
ql | \ imbotto in alluminio
N <
Y
1
(@]
(o]
| Y infisso in legno
N
c . ;
° o '] < i
n n <
ts 1
r 1
o < 0
t ? > -
i '
' a I
a t 8
! | Y Y
0 0 25

Rif.Ordine : Data : Firma :




Scheda tecnica : * * *i'* ©
Monoblocco infisso Legno TBI con Batt + Mi *
Persiana in Alluminio con Zanz. a scomparsa * % * x>

' . . _
@ persiana in alluminio
| 1 P ~ e
\
Controtelaio . . .
o —
S| Jincato imbotto in alluminio
N 1
\
= Zanzariera a scomparsa
!
A
o
<
1 1

infisso legno TBI con batt

cC ¢ /25 q_ﬂ A

O o — = '<_<|'"

L I . .
t s - Riferimento misura L x H
roj ~

. ¢ > I

e i |35 |

| a .

a t o

I o

o |

Rif.Ordine : Data : Firma :




s

Scheda tecnica : % ¥ @i

Monoblocco Infisso in PVC con persiana in alluminio 4 @ﬂ’ %
Yo kX

i A ) . .
o 1 persiana in alluminio
Q
Y
A
Controtelaio
zincato
NS \ imbotto in alluminio
N <
Y
“ ==
—
(o))
O = [ Q
l [ .
- N\ _] i infisso in PVC
—c—C 3 ‘
T ==
- ¢
° o < A
n n <
t o \
r i <
[0} -— 0
N S
€ Y
I, OA
a t ©‘
i \\ | Y
o 25

Rif.Ordine : Data : Firma :




Scheda tecnica : % ¥ *i'* ®
Monoblocco infisso MIXAL (Legno-alluminio) *E,i” *
con Persiana in alluminio g kX

I . . .
@ persiana in alluminio
!
A
Controtelaio . . .
Zincato\\ imbotto in alluminio
.
ol o
AN
|
A
E DE34 . .
& infisso MIXAL
P / (legno-alluminio)
c —
I |
o ¢ l‘ g‘
n o I
t o A
oS - Riferimento misura L x H
1
t Tlo
g — | ™
I |
a . Nn
it 25 ~
° o \ |

Rif.Ordine : Data : Firma :




Scheda tecnica:

monoblocco con persiana o sportellone in legno ";Ifk X

Misure e componenti
Mod. TB-E

Cerniera persiana/sportellone

anuba da 16

Anta persiana/sportellone
O /_ in legno

%

A

Controtelaio
Zincato _\

154

T ——Teldio persiana/sportellone in legno

Imbotto distanziale da 73mm in MDF
rivestito in essenza (predisposizione zanzariera)

59

N

Telaio infisso in legno

68

l’/

Mostra internu_/

da 50 mm

Aria di pose

X
Fermavetro

Anta infisso in legno

Cerniera infisso anuba da 14 (Elite)
o angolare (Ecstasy)

Tipologie monoblocchi

Tipo MBF

Monoblocco a filo muro esterno

30

Interno controtelaio

Esterno telaio L/H

g| Soglia

O

telaio (184)

Spalletta
(min.50 max.190)

Luce netta

Telaio (142)

%

143 -

Esterno mostrina

Il monoblocco a filo si ottiene assemblando in
cantiere la finestra con la persiana o
sportellone esterno mediante distanziale.
Questo distanziale nei telai fino a mm. 197
viene realizzato in legno massello, oltre tale
misura viene realizzato in MDF rivestito in
essenza.

Posizionamento soglia

197

—

CONTROTELAID |~+—filointerno
controtelaio

L_| SOGLIA ESTERNA PAVIMENTO INTERNO

[
_’IE‘_
Tipo MBD

Monoblocco distanziale a cardine a tassello

Soglia

Rif.Ordine :

Data :

Firma:




Scheda tecnica: x X X x®

Tipologie infissi relativi controtelai e **L 185 i**
predisposizioni varie *og k¥

Posizionamento soglia
68

| |

TELAO = filp intemo
FINESTRA telaio

|_'_|SOGLIA ESTERNA | | PAVIVENTO INTERNO

20

TIPOIC TIPOIS
Infisso con controtelaio zincato Infisso senza controtelaio
luce architettonica luce architettonica
luce netta
luce nefta > %
0% 7
|
I
/ |
5 esterno telaio L / H
123
304 esterno telaio L/ H
estemo mostrina
TIPO 12 TIPOIB
Infisso con predisposizione zanzariera Infisso con battuta

realizzabile solo su infissi Mod.ELITE

| 40 estemo telaio L/ H 33 esterno telaio L/ H

Rif.Ordine : Data : Firma:




=7
oo X

Scheda tecnica :
Monoblocco con avvolgibile e cassonetto

% % %
S %
%

pis

Misure e componenti

Cassonetto I
Awvolgibile . .
Misure da comunicare
ordine controtelai
2 (luce architettonica)
3
S
(@)
L0
— N
vista in pianta Cassonetto in legno: o™
\ per riferimento quote — Truciolare grezzo
Controtelaio zincato — Truciolare nob. bianco
. D s e T _
Telaio finestra Infonaco fiito ‘ [
I \Guida awvolgibile @ e -
~ L L
Distanziatore zincato E %
| £
L i
A . Intonaco finito
Consigli utili
Per controtelaio da 80mm )
controllare che la tamponatura
Controllare che il cassonetto interna in larghezza sia di 160mm  ——f—j=—
non urti contro il soffitto e che non superi la profonditd Intonaco finito
massima di 270mm
Posizionamento soglia
Tipologie profili Tipologie monoblocchi o
TIPo A Tro B 1o ALFA 1P0 BETA | 59
Eo2 %g g
Egﬁ §§ %E l~—— filo interno
§§§ z|= FZz controtelaio
g a
Distanziatore Distanziatore Cassonetto murato Cassonetto applicato |_.—- SOGLIA ESTERNA | PAVIVENTO INTERNO
in lamiera in legno insieme al controtelaio dopo aver ultimato le L
opere murarie —————

20

Rif.Ordine : Data: Firma :




Scheda tecnica :

Nodo c.telaio inf. PVC Con Avvolgibile

X
X

% % 5
S0 %
At
B o

X

Avvolgibile—

Aletta infisso
Ritagliato A

+
Telaio PVC/

Guida avvolgibile

Distanziatore zincato/

Soglia

RNBEBLRG

TS

{@]
N

vista in sez. verticale

Lamiera Controtelaio zincato
Aria di posa
Battuta su C. Telaio

L

NB . Aletta Infisso
Montanti da 40 mm

Intonaco finito

—

Muro Esterno

Aria di posa

vista in pianta

Rif.Ordine :

Data:

Firma:




Scheda tecnica :

Nodo Portone in legno

40 Riferimento esterno telaio (Aria anta) in L e H
50
0 10 10 Fascetta Angolare siliconata e inchiodata di lato *
R Pannello Int. MDF Awvitato
! L 1 s \ /_ |
| Mostrjna |intefna N \ \1,
R N TR e = !
%a a. B8 % [
i a4 . - Pannello ext.
L o a4 ) / \ bugnato legno
| 4 _ — e, ‘ Anta Portone
i - a v, PR A ' )
, SRR ) Telaio Portone
| < ' 80
i _ : R luce netta (passaggio)
e A<, - _ . :
! < <7- A -
R - . !
| g . °
! B -4 . 4. 4 .<l a4’ )
| R ; 4l
- Za - —-
Muro parte esterna
Rif.Ordine : Data : Firma :




Scheda tecnica :
Portoncino in legno

x* K xC

* L

*u kX

83

Posa: Fissaggio
laterale in battuta \

Telaio Portone
//fAnto Portone

Pannello liscio o bugnato a rilievo

realizzazione con vetro camera

/*rivestito in essenza (Possibilita di

. |
\ ©
N| o
‘ ©
:1 N N
\ n.2 Guarnizioni Fermavetro
Mostrina interna da 50mm termo/ocustiche
110
Cerniera infisso Anuba da 20
ccC
00
NN
TS
RI o
0G 0
TL >
E I
L A
AT 80
I O .
o}
Rif.Ordine : Data : Firma :




SCHEDA TECNICA MODELLO SCURETTI INTERNI

SPECIFICHE DI PRODUZIONE

o 7KK

|
**L 155 *7’&«
Foo X

-QUANDO LO SCURETTO E’' CON BUGNA A RILIEVO, IN DOUGLAS O ROVERE, DARE LE MISURE IN UFFICIO

-FORMULA MISURE: MISURA ALLOGGIO VETRO IN LARG. + 20mm
IN ALTEZ. + 20mm

-FORMULA MISURE: MISURA ALLOGGIO VETRO IN LARG. + 5mm

SOLO PER MODELLO MIXAL IN ALTEZ. + 5mm

MOD. DISEGNO DESCRIZIONE

SCURETTO LISCIO
IN LISTELLARE

MOD. PF. CON TRAVERSO
PARTE INFERIORE CHIUSO
LISCIO

=MISURA FINITA ESTERNO SCURETTO

=MISURA FINITA ESTERNO SCURETTO

ESIGENZE PRODUTTIVE

I-PL

I-BR

1-PL
I-BR

L-INC

SCURETTO INTELAIATO
CON PANNELLO LISCIO

MOD. PF. CON TRAVERSO
PARTE INFERIORE CHIUSO
LISCIO

SCURETTO INTELAIATO
CON BUGNA A RILIEVO

MOD. PF. CON TRAVERSO
PARTE INFERIORE CHIUSO
CON BUGNA A RILIEVO

N.B. TRAVERSA ROMPITRATTA
APPLICATA SU INFISSI SUPERIORI
A mm.1400 RIF. MISURA

EST. TELAIO IN ALTEZZA

SCURETTO INCISO
INTELAIATO
CON PANNELLO LISCIO

n.ante Rif.M.finita _Rif_.M.est. telaio
scuretto Larg. |[infisso Larg.
1/A 500mm circa 700mm
2/A | 560mm circa 1400mm
3/IA 580mm circa 2100mm

- SUPERIORE DI SERIE A PACCHETTO

Rif.M.finita | Rif.M.est. telaio
scuretto H.=| infisso H.=
normale
7 1200mm 1400mm
traversa
rompitratta
7 Superiore a| Superiore a
2l |1200mm | 1400mm
%

- CON TOLLERANZA DI 50mm

CONSIGLIO: Sulle 3/Ante non &
consigliato applicare lo scuretto
interno




Scheda tecnica :

Controsoglia in Legno

X

% % 3
ot
b mext

z
LEGENDA:
! _ 999 = onarifinita
MOD. A MOD. B LUNGHEZZA (2)
|
| LUNGHEZZA | LUNGHEZZA o
U%J CONTROSOGLIE IN LEGNO. ... ettt FINITURA ..o
% SPESSORE 30 MM MODELLO ... ..ottt ettt ettt et e enne et nnn et eneseesanes
D
a NOTE: oovvvveeee e eeeeseeee e eees e ettt
RIF. MISURA SOLO SE
POS. QTA FINITA (in mm) MOD. B NOTE
LUNGH. LARGH. | LUNGH. (2) | LARGH. (2)
Rif.Ordine : Data : Firma :




% ¥ * 4 ©
Scheda tecnica : %
Altezze standard traverso intermedio su Porta Finestra % Eq ’M X
* 4 K
Traverso intermedio H=1010mm
con n.1 zoccolo
a norma di legge dal 01/01/2008
l
Traverso intermedio H=1010mm
o con n.2 zoccoli o
S a norma di legge dal 01/01/2008 S
Senza traverso intermedio
con n.1 zoccolo
l

| IS

NB : Contrasegnare casella relativa a caratteristiche scelte. Grazie

Senza traverso intermedio
con n.2 zoccoli

i

1N

Rif.Ordine :

Data : Firma :




Scheda tecnica : % ¥ “'{* ©
Infisso modello ELITE 68 x 80 *Egi" *
(doppia guarnizione)

[ ] F:Gocciolatoio Legno-Alluminio

68
n
68 ‘
1
Ty
n

' bl D,

17 E )

80

136 68

17

[]  PF: Gocciolatoio in Alluminio wL

80

)
‘ 68
L
' N
-
68
|
o =R
S v
?’]u_w g
& NB: BARRARE CASELLA RELATIVA A CARATTERISTICHE SCELTE |—L—| e

Rif.Ordine : Data : Firma :




Scheda Tecnica:

Infisso modello ELITE 68x80 **Ee : ‘,i**
(doppia guarnizione)"gocciolatoio legno" LA
68
|
! =
‘ 68

68

1010

117

117

80

o2}
co
‘li\:

CY

\_p

80

Rif.Ordine :

Data :

Firma :




Scheda Tecnica:
Infisso modello ELITE 68x80

(doppia guarnizione)"gocciolatoio legno alluminio”

117

80

68
| 83 80
-
g 00 ] g -] 8 ©
© [ i e
\_p I 4 \+t JO =
117 L@ D —_—
80
136 68
68
et ~
o -
.
68
L
e S
2
=
Tf 68
2 T N
S Ea
(—d 2
S
|8 |
Rif.Ordine : Data : Firma :




Scheda Tecnica: 2 X K% ®

Infisso modello ECSTASY PLUS 78x90 **Egi”i**
(doppia guarnizione) "gocciolatoio legno” X4 kX
68
ﬂ | n
78

68

/8
s

80 ‘
115

L
0 0
. dJ

80 !

138

Rif.Ordine : Data : Firma :




Sceda Tecnica: o X X x®
Infisso modello ECSTASY PLUS 78x90 * igﬂi’ *
*x§ *

(doppia guarnizione)"gocciolatoio legno-alluminio” * 4 K *
| 68
w i
78

80

80

80

lﬂl /8

T 12

138

Rif.Ordine : Data : Firma :




Scheda Tecnica:
Infisso modello MIXAL
Legno Alluminio (4 guarnizioni)

Nodo verticale

| 1B

Nodo chiusura centrale

Nodo orizzonatale e verticale-superiore

Nodo verticale

Nodo inferiore

59

89

89

\ 90
-
O
48 ! 80
128

Nodo orizzonatale e verticale-superiore

128

80

Nodo Traverso centrale

28

Nodo Inferiore

126,

=

59

142

Rif.Ordine :

Data :

Firma :




Scheda tecnica : * ¥ *i':®
Infisso con apertura antipanico con sez. minima 68x110 E,i’
*ﬁ%*

Porta finestra ad un anta con

maniglione antipanico SEZ.68X110 DOTAZIONI DI SERIE: - Antipanico CISA mod. EUROPA

. - Maniglia esterna
Apertura esterna a spingere ) . )
- Chiusura su telaio a tre punti

- Gocciolatoio para aria

"

¢4='| 2 Apertura esterna a spingere ‘@—l
/\s e/\ N
Dx Sx

Modello controtelaio

59

Porta finestra a due ante con
maniglione antipanico SEZ.68X110

Apertura esterna a spingere

DOTAZIONI DI SERIE: s tinanico CISA mod. EUROPA

- Maniglia esterna
- Chiusura:
1. Anta mobile a tre punti su anta semifissa
pn 2. Anta semifissa a due punti su
tealio superiore e soglia inferiore

- Gocciolatoio para aria

Apertura esterna a spingere 20

Dx
T — 3

N
SX Modello controtelaio

N B: Consigliato in zone riparate da acqua
e vento (tettoie, porticati ecc..) in quanto
l'infisso ha una tenuta aria-acqua pessima

Rif.Ordine : Data : Firma :




Scheda tecnica : LE *“%ﬁi
Alzante Scorrevole HS 76 (Sez Orizzontale) 4 @ﬂ N
K e X

<
X
t i
|
<
Sezione orizzontale

* |l rinforzo in ferro per anta 14655 pud
essere usato al posto del rinforzo in alluminio 11685.

* |l profilo para—spifferi & opzionale.

Rif.Ordine : Data : Firma :




Scheda tecnica :

Alzante Scorrevole HS 76 (Sez Verticale)

% % %

;q,@

X

¥ B
e

®

= X

®
Va1

Sezione verticale

* || rinforzo

in ferro per anta 14655

pud essere usato al posto del rinforzo

in alluminio

11683.

* || profilo para—spifferi & opzionale.

im|ymi

= )

5

254
_—’L‘__
N
N

Rif.Ordine :

Data : Firma :




ey E

o L B
NN
SO

37 34

199

40

O~ >rprMrM-AQOAW-HZ00
O—-X>Xr~—roOO~-umuZ00

. * 4 ©®
Scheda tecnica : N * *‘i :
Sezione orizzontale scorrevole alzante MIXAL £ 1187 &
*u kK
VR 10 ! 11(2)0 1 e )
....55 .\_I WHSTACtR . - s m
/ / X 34 37 "\
)& o L NN X \

55

Rif.Ordine :

Data :

Firma :




Scheda tecnica :
Sezione verticale scorrevole alzante MIXAL

199

15 184

W20 /% ﬂ%
=HEZ18 42 64 42 18
% |
e i o
7 7
D)9 ¢
al —
B 1 1
o
)
)
2P
- — \]nur\H &
184
Rif.Ordine : Data : Firma :




ge WL %

Telaio fisso 68x80 ¥ 51*
W i’ A

Yo % W

Nodo superiore

63

Nodo inferiore

Nodi laterali

68

?///ﬁ A N
|
E %Q\k




Scheda tecnica:
TIPOLOGIE INFISSI
(Forme e Dimensioni realizzabili)

N.B. Tutte le misure sono da intendersi esterno telaio infisso

INFISSO REGOLARE

Minimo realizzabile in Larghezza

F1/A = mm 500
F2/A = mm 700
PF1/A = mm 410
PF2/A = mm 840

INFISSO AD ARCO

PER PUNTI O DA DISEGNO
Minimo realizzabile in Larghezza

F1/A = mm 500
F2/A = mm 800
PF1/A = mm 500
PF2/A = mm 800

INFISSO CON SOPRALUCE

Sopraluce

Finestra

INFISSO AD OBLO'
Minimo realizzabile in Larghezza

INFISSO A SEMICERCHIO
Minimo realizzabile in Larghezza

F1/A = mm 500
F2/A = mm 800

INFISSO AD ARCO

A TUTTO SESTO
Minimo realizzabile in Larghezza

F1/A = mm 500

F2/A = mm 800
PF1/A° = mm 500
PF2/A = mm 800

INFISSO CON FORMA

PARTICOLARE
Minimo realizzabile in Larghezza

F1/A = mm 500
F2/A = mm 800
PF1/A = mm 500
PF2/A = mm 800

INFISSO CON SOTTOLUCE

Finestra

Sottoluce

DIMENSIONI MINIME

PER ANTA A RIBALTA
Minimo realizzabile in Larghezza

2

F1/A = mm 450
F2/A = mm 750
PF1/A = mm 450
PF2/A = mm 750

INFISSO AD ARCO

A SESTO RIBASSATO
Minimo realizzabile in Larghezza

77N

F1/A = mm 500
F2/A = mm 800
PF1/A = mm 500
PF2/A = mm 800

INFISSO A TRAPEZIO

IRREGOLARE
Minimo realizzabile in Larghezza

F1/A = mm 500
F2/A = mm 800
PF1/A = mm 500
PF2/A = mm 800

INFISSO CON FIANCOLUCE

Finestra

Fiancoluce sx
Fiancoluce dx

DIMENSIONI MINIME

PER SCORREVOLE COMPLANARE/ALZANTE

2

(o)}

scorrevole £
::> 1
<

in Larghegza minino ~
PF-F 2/A [= mm 1560 "
in Largheziza massimo &
PF-F2/A [= mm 2960 £
portata mpx. 150 Kg g
=

=

o

mm.248

In Altezza max. PF-F 2/A

H MAX mm 2500 per tutte le tipologie
L MAX mm 2500 per tutte le tipologie

H MIN mm 500 per tutte le tipologie

N.B. Le misure massime pari a 2500 mm sia in altezza che in larghezza, sono quelle tecnicamente
garantite dall'azienda, oltre tale soglia si declina da parte di codesta azienda ogni responsabilita riguardo

al malfunzionamento dell'infisso

Rif.Ordine :

Data :

Firma :




Scheda tecnica :

ww*w®

TIPI DI APERTURA INFISSI @ﬂ % ﬁv
(Visti dall'interno casa a tirare) ® Fﬁ
* W
APERTURE NORMALI APERTURE SPECIALI (aumento di prezzo)
Tipo / ante Disegno Aperture Tipo / ante Disegno Aperture Disegno Aperture
F. 1A |PF. 1A DX F. 2A |PF. 2A DXP SXP
Destra Normale
F. 1A |PF. 1A SX F. 3A [PF. 3A DXC SXC
Sinistra Normale Destra centrale Sinistra cenrale
F. 1A B WASS F. 3A |PF. 3A DXL SXL
Wasistas superiore Destra laterle Sinistra laterale
F. 1A /H WASi F. 4A |PF. 4A DXC SXC
Wasistas inferiore Destra centrale Sinistra centrale
F. 2A |PF. 2A DX F. 2A |PF. 2A DXR SXR
Destra Normale Destra ribalta Sinistra ribalta
2 2
g | S S |
F. 2A |PF. 2A SX F. 2A |PF. 2A & DXSC 5 SXSC
R =
<~ — —
Sinistra Normale Scorrevole chiude destra Scorrevole chiude sinistra
Rif.Ordine : Data : Firma :
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Scheda Tecnica: *

g
Dimensioni Standard AL
& W

1 ANTA 2 ANTE 3 ANTE

RMLL
5001600 | 700 | 800-1 980 | 80 | 900 {1100|1300{15007{ - 1700 1900 2300

RMLH

550

950

1150

1250

FINESTRA

1350

1450

2050

2150

2250

PORTAFINESTRA

2350

Formula:
- in larghezza: R.M.L.L. + 160 mm. = R.M.E.T.
- in altezza: R.M.L.H. + 80 mm. = R.M.E.T.

R.M.L.L. (Riferimento Misure Luci in Larghezza)
R.M.L.H. (Riferimento Misure Luci in Altezza)
R.M.E.T. (Riferimento Misure Esterno Telaio)

Consiglio:
Per un corretto uso dei riferimenti misure, servirsi delle schede tecniche fornite dalla LI.GYS s.r.l.

L'azienda si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti senza I'obbligo di preavviso

Rif.Ordine :

Data : Firma:




Scheda tecnica : * X *i': ©
Quantita' anube Finestra % Eﬂi
* W

Quantita cerniere per finestra in legno + persiana/sportellone in legno e alluminio

1A 2/A 3IA
' Y| 1e 'Y 1e i e
Finoa 1100 M.E.T. b
(1000 M.AF)
L Y 20 ®2 2e i ®3
1 anta - n°2 cerniere 2 ante - n°2 cerniere 3 ante - n°2 cerniere sull'anta principale
- n°2 cerniere sull'anta secondaria
- n°3 cerniere sull'anta che mantiene
I'anta secondaria
1A 2/1A 3/A
“1 1 ® "1 1 [ ] “1
Da 1100 a 2000 M.E.T. ' Y %2¢ ¢? 2¢ 2 ¢2
(da 1000 a 1900 M.A.F)
®3 3¢ ®3 3e ®3
1 anta - n°3 cerniere 2 ante - n°3 cerniere 3 ante - n°3 cerniere sull'anta principale

- n°3 cerniere sull'anta secondaria
-n°3 cerniere sull'anta che mantiene

I'anta secondaria
NB Tolleranza di 50mm in caso vi siano misure simili nella stessa commissione
NB1 Le soluzioni a 2 cerniere per gli infissi in PVC diventano 2 angolari + rostro centrale

Altezza foro maniglia per finestra in legno + persiana/sportellone in legno e alluminio

H 500¢ Leggenda:
H 400 M.E.T. = Misura Esterno Telaio

H 280 ¢ M.A.F. = Misura Alloggio Ferramenta
H170 ¢ M.E.A. = Misura Esterno Alloggio

HM.E.T. 730 H M.E.T. 930 HM.ET.1130  HM.E.T. 1930
H M.E.A. 630 HM.E.A. 830 HM.E.AA.1930 HM.E.A. 1830

Rif.Ordine : Data : Firma :




. ) v *‘A’®
Scheda tecnica : * %ﬁ'

Quantita' anube Portafinestra **Efi" &
x4 % X

Quantita cerniere per porta-finestra in legno + persiana/sportellone in legno e alluminio

1A 2/A 3/A
¢ 1e ¢1 1e 'Y
Finoa 2100 M.E.T. I 2 ! o ) L
(2000 M.A.F)
®3 3e 3 3e 3
1anta - n°3 cemiere 2ante-n°3 cemiere 3 ante - n°3 cerniere sull'anta principale
- n°3 cerniere sull'anta secondaria
- n°3 cerniere sull'anta che mantiene
I'anta secondaria
1A 2/1A 3/A
¢1 1e ¢ 1¢ 1 ¢
Da 2100 a 2600 M.E.T. 12 29 22 12
(da 2000 a 2500 M.A.F) 43 3¢ 43 3¢ N $3
®/4 49 ¢4 4e 4 L ¥
1 anta - n°4 ceriere 2 ante - n°4 cerniere 3 ante - n°4 cerniere sull'anta principale

- n°4 cerniere sull'anta secondaria
- n°4 cerniere sull'anta che mantiene

['anta secondaria

NB Tolleranza di 50mm in caso vi siano misure simili nella stessa commissione
NB1 Le soluzioni a 3 cerniere per gli infissi in PVC diventano 2 angolari + rostro centrale

Altezza foro maniglia per porta-finestra in legno + persiana/sportellone in legno e all.

Leggenda:
M.E.T. = Misura Esterno Telaio
H 1050¢ M.A.F. = Misura Alloggio Ferramenta
M.E.A. = Misura Esterno Alloggio
Standard

Rif.Ordine : Data : Firma :




Scheda tecnica 2 X K% ®
Tipi aperture persiane e sportelloni a spingere * i,ti**
(vista interno casa) :i .

APERTURE NORMALI STANDARD

F1A PF1A == SX
F1A DX
F2A DX
F2A

NB : Nel definire la tipologia
di apertura, occorre tener
conto di quella del relativo
infisso (Per infissi scorrevoli
apertura da valutare di volta
in volta con la nostra sede o
suo rappresentante).

NB : Con le ante

semifisse apribili oltre i

90°, & necessario adottare | F2A PF2A DXP

la ferramenta di sostegno

zanf:ata (Comp. nel fuori F2A PF2A SXP

capitolato delle aperture

speciali).
F 3A PF 3A DXL
F3A PF3A SXL
F3A PF3A DXC
F3A PF3A mw SXC
F 4A PF4 DXC
F 4A PF4 SXC

Rif.Ordine : Data :

Firma :




Scheda tecnica :
Persiana o Sportellone

% % %
e

Sistema con ancoraggio direttamente su muro.
Consigliato sempre tipo con battuta

|
TR

luce architettonica

7 PR

\\\E

Tipologie persiana o sportellone

Tir0o SPB

Persiana con battuta

miro SPF

Persiana a filo muro esterno

| Soglia | Soglia
b -4_" - 1
At ;] luce architettonica Lt s ] luce architettonica
) a. e
. o e
. - -
. a'.‘ a, a,
L <« 4 .4

Rif.Ordine :

Data : Firma :




Scheda tecnica :

Persiana in legno a stecca fissa * *
*x kK
SEZIONE VERTICALE PROSPETTI

»
ES

80
80

T
A
o “
; y o
pu - <

< & g
2 e PORTAPERSIANA
< F | — g
5
£ ™
8
¥ 8 5 % 2

s

PORTAPERSIANA PERSIANA PARTICOLARE STECCHE

Persiana composta da intelaiatura perimetrale
a spigolo raggiato di mm 80x44 e da stecche di
mm 11x45 arrotondate e distanziate. Doppi
tenoni con calcagno a cava chiusa

PERSIANA

SEZIONE ORIZZONTALE

yl

NSEN 2

Rif.Ordine :

Data : Firma :




Scheda tecnica :
Persiana in legno a stecca orientabile * [

SEZIONE VERTICALE PROSPETT!

44

¥ ear
. H
LR

80
80

80

‘,
> .
7

SN

=

ZXEEAN

"z

NZ

Z

2
"z

(,)

&>

2

PORTAPERSIANA

z

>
R\

dimensione variabile

Altezza traverso da sotto(900 mm)

150

MR
AR\

PORTAPERSIANA PERSIANA PARTICOLARE STECCHE

PERSIANA

SEZIONE ORIZZONTALE

PERSIANA COMPOSTA DA INTELAIATURA PERIMETRALE A SPIGOLO

RAGGIATO DI MM 80XLL E DA STECCHE DI MM 70XI2 SONO 80

44

PREDISPOSTE PER GLI APPARECCHI ORIENTABILI. DOPPI TENONI CON
CALCAGNO A CAVA CHIUSA. VUOTI ANTA PREDISPOSTI CON o
ZOCCOLATURA. _ﬁ,j /, /

EEs s |EE

Rif.Ordine : Data : Firma :




Scheda tecnica :

Sportellone SP-4 tipo A
"dogato - tipo maercantile”

Prospetto frontale
Portafinestra

Sezione trasversale

portafinestra

PR

MWW

© o 0 o o o o o © o ©6 o ©o o ©o o © o
o

° °

Vista Esterna Vista Interna

Prospetto frontale
finestra

NN

Luce Architettonica altezza

o o o o o
°

ANNNN

NN

finestra

et

Luce Architettonica altezza

NN

S SN AN SN

AR

© o © o © o © o © o o0 o

° ° ° °
o °
° °

Vista Esterna Vista Interna

" =S SSSSSSSS SSSSSSSSSSSS
m

Sezione orizzontale

Soglia

L Luce architettonica larghezza

Carattesristiche tecniche Sportelloni intelaiati SP/4A

Tipo A: Costituito da telaio interno SEZIONE: mm 24x80 e doghettatura esterna orizzontale sagomata SEZIONE: mm 20x140/170

Rif.Ordine : Data :

Firma :




Scheda tecnica: . *i'* ©
Sportellone SP-3 * yg8° X
"dogato intubato tutto pieno” PR

Prospetto frontale Sezione trasversale
Portafinestra

portafinestra finestra

Vista Interna Vista Esterna O

Luce Architettonica altezza
Luce Architettonica altezza

Prospetto frontale
finestra

m
I
|
|
]
]

—

m
I
]
|
|
|

—

e e
o AW g

Vista Interna Vista Esterna

Scheda tecnica
Sportellone SP-3
"dogato intubato tutto pieno”

Sezione orizzontale

SQLEEH ::::jj::z;:

Luce architettonica larghezza

I

I
I

Carattesristiche tecniche Sportellone dogato intubato SP-3
-Doghe sezione nominale mm. 20-30 e/o 44x88

Rif.Ordine : Data : Firma :




Scheda tecnica: KX K ©

i * saBb %
" Sportellong SP 2 " ) Egi" 2
dogato a doppio incastro X g KX

Prospetto frontale
"scurone con doppio traverso centrale"
Portafinestra

Sezione trasversale

portafinestra finestra

NS
:

Vista Interna Vista Esterna Co-7~---7

Luce Architettonica altezza
Luce Architettonica altezza

Prospetto frontale
"scurone con doppio traverso centrale"
finestra

-
Z
2l

Vista Interna Vista Esterna

Sezione orizzontale

Luce architettonica larghezza

Carattesristiche tecniche Sportelloni intelaiati SP-2
-Dogato con doghe a doppio incastro M/F perlinatura esterna. Tenone trasversale singolo a cava chiusa
-Costituito da telaio perimetrale con montanti/perline di SEZIONE: mm 44x81 e traversi sul lato interno di SEZIONE: mm 26x81

Rif.Ordine : Data : Firma :




Scheda tecnica :
Particolari tecnici Nodo e senso di apertura porte *x L

Sezione Telai / Frame section

_ I — |
I I
| |
| | | |
I I
I I
I I
[ — [ —
I I
Kit Squadrato Telescopico Kit Tondo Laminatino
Sezione verticale Sensi di apertura porta a battente
— == M . @N
° Sx - Apertura a sinisrta dx - Apertura a destra
8| =
G| & [ S
2 2| g _
o) = [}
o Q c
3 © ] . .
- E,; § Sensi di apertura scorrevole a parete
-
1 - Scorrevole lato interno verso destra 2 - Scorrevole lato esterno verso destra
. . 4 - Scorrevole lato interno verso sinistra 3 - Scorrevole lato esterno verso sinistra
Sezione orizzontale
Sensi di apertura pieghevole
L |
I I
| |
I I

Luce netta 1 - Sx - spingere 2 - dx - spingere

Luce controtelaio

N

4 - Sx - tirare 3 - dx - tirare

Rif.Ordine : Data : Firma :




